
 
 
                                     智能差压变送器              型号系列 

具有微处理器 PASCAL ΔP             Ci 1300 
 

 
设计特点 
� 通过带语言模块的图形显示器进行文本操作控制 
� 变送器参数化或者可选用 HART协议 
� 量程扩展 10:1 
� 量程从 100 mbar到 16 bar 
� 小体积设计，用于小标称尺寸膜盒 3/4″/NW25 
� 低温度误差，精度±0.2 % 
� 工作温度达 90℃，清洗温度达 140℃（CIP） 
� 信号输出 4…20 mA，2线电路 
� 壳体和浸润部件为不锈钢，防护类型 IP67 
� 防爆保护，EEx ia/ib 
� 电磁兼容性（EMC）测试符合 EC指南 

 
 
应用 
型号系列 Ci 1300的智能差压变送器 PASCAL ΔP，主
要用于带膜盒（产品组 D5）的过程连接。变送器的特
点使它特别适于对液位的测量。由于工作/固定体积明
显减速小，在低压时，就可以使用标称尺寸最小的膜片，

伴随的温度误差也非常小。变送器将差压测量值转换成

标准的 4…20 mA模拟信号，2线电路。它的耐用设计
使之适合于特殊要求，可测气态、液态和腐蚀性介质。

应用范围：液位测量、食品工业中的过滤器监控、生物

工程以及过程工程工业中。 
 
 
 

设计与功能 
过程压力以差压的形式通过一个不锈钢隔离膜片作用

在压阻半导体测量桥上。压力是通过充油进行传导的。

通过外部膜盒或小型差压测量单元实现过程连接。 
作为辅助测量元件，温度传感器主要用来计算差压信号

的温度补偿。传感器的温度值也可以按需要输出到显示

器上。 
在所有过程条件下，都能很容易地检查和调整零点和测

距。免去了安装在测试平台上的费用。 
PASCAL 系列压力变送器也提供 HART 协议联机。这
就可以在 Windows 下与计算机进行通讯。在信号电路
中任意点都可以设置/调入所有功能，更多信息请参照
样本 D4-015/E1。 

 
 
 
 
 
菜单类型 
你可用以下菜单来显示信息及选择参数： 
用户指南中详细叙述了工作菜单和操作菜单。 
菜单类型 特    性 菜单类型 特    性 
量程选择 定义测量起始和结束，无压力设定点值 报警状态 定义发生故障时的输出电流 
阻    尼 信号阻尼选择 电流平衡 使输出信号适用于下游装置 
最小/最大值 显示最小最大压力、液位和温度值 校    准 定义测量起始及结束，有压力设定点值 
输出功能 变送功能：线性开关，反比或功能表 表格功能 最多 11点任意选择输出信号 

工程单位 
选择工程单位，可自动转换，如 
mmWC, mmHg, mbar或 PSI 

出厂数据 
接受工厂初始设置 

测量电路测试 产生一个确定的输出信号（电流传感） 语    言 菜单可选择英/德语 
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Connection diagram/connection examples

with inline analog indicator and
separate power supply unit
e.g. Labom PU 1570

operation with isolation
amplifier supply
e.g. Labom PB 1470

all types
of signal
proces-
sing

signal
proces-
sing  1)

supply
power
pack
PU 1570

1) isolated input

1)

floating circuit

nominal range: 1bar rel. smallest measuring span -kms-

-100 % 0 %  -kms- 100 %

-1 bar 0 bar 1 bar
100mbar

nominal range: 4bar rel.

-25 %  -kms- 0 %  -kms- 100 %

-1 bar 0 bar 4 bar
400mbar

nominal range: 16bar rel.

 -6.25 %     0 %  -kms- 100 %

-1 0 bar 16 bar
1.6bar

技术数据 
测   距 标称差压 

范  围 
量  程 

最小 最大 
过载限值

+端 和 -端
静过压 
（两端） 

 1000 mbar 
-1000… 

1000 mbar 
100 mbar 2 bar 6 bar 75 bar 

 4000 mbar 
-1000… 

4000 mbar 
400 mbar 5 bar 10 bar 75 bar 

16 bar -1…16 bar 1.6 bar 17 bar 30 bar 75 bar 

 
 
输出信号 
输出信号  4…20 mA 
· 下限  3.9 mA 
· 上限  21.5 mA 
· 失效  <3.9 mA或 22.5 mA 

外壳设计 
表面强化不锈钢，材料号 1.4305 
封闭外壳，防护类型 IP 67 
 
电气连接 
电缆入口管螺纹 11 STR 
电缆直径 3…10 mm 
端子螺纹接头达到 2.5 mm2 

 
过程连接 
见订货细节 
 
定位过程连接 
安装位置可以按需调节： 
· 改进的可旋外壳 
· 适配指示单元 
 
测量系统 
压阻传感元件 
 
填充材料 
硅油 
 
前玻璃 
安全玻璃 
 
 

重量 
装置不带过程接头：1.2 kg 
 
工作温度范围 
环境温度   -10…+55 ℃ 
过程温度   -10…+90 ℃ 
清洗温度（CIP） 达到 140 ℃ 
 
允许存放温度 
-25…+60℃ 
 
环境温度影响 
参照标称范围和过程连接>DN 25 
刻度起点   ≤0.1 %/10 K 
全刻度起点  ≤0.1 %/10 K 
 
电源电压 
标准型 
·· 标称电压   24 V DC 
· 工作范围   12…50 V DC 
· 允许最大   50 V DC 
防爆型 
· 允许电压范围 
  EEx ia IIC   12…20 V DC 
  EEx ib IIC   12…30 V DC 
输出功能 
按功能表成线性、反比或参数化，最多

11个点（带 HART的为 12个点）。这表
示可以在考虑罐的形状后来测量罐容积 
 
负载 

(Ohm)
22.5mA

12VUR −
≤  

 
阻尼 
数字滤波器 
0…30 s可选，步长 0.2 s 
基本电子阻尼 0.2 s 
 
电流传感功能 
标准：3.85…22.5 mA可选，步长 0.1 mA 
HART: 3.7…23.0 mA可选，步长 0.1 mA 
 
测量周期 
标准： typ. 0.5 s 
HART：typ. 0.8 s 
 
特性曲线偏差 
参照标称范围 
≤0.2%（定点调节） 
≤0.1%  可选 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

接线图/接线实例 

 
 
 
 

 过载影响 
在
 
过载限值内，静态负载在允许误差之内 

防爆认证 
认证依据 
ATEX-NO：TUV99 ATEX 1414X 
防爆类型：EEx ia/ib IIC T4/T5/T6 
标志 温度范围 Ui Ii Pi

EEx ib IIC T4 70℃ 30V 150mA 1W
EEx ia IIC T4 70℃ 20V 100mA 0.6W
EEx ib IIC T5 60℃ 30V 150mA 1W
EEx ia IIC T5 60℃ 20V 100mA 0.6W
EEx ib IIC T6 40℃ 30V 150mA 1W
EEx ia IIC T6 40℃ 20V 100mA 0.6W
内部感应率和容量的影响可以忽略 
 
电磁兼容性（EMC）测试 
·噪声干扰符合 EN 50082，第 2 章，95
年 3月，工业区条例 
·辐射干扰符合 EN 50081，第 1 章，93
年，居民及工业区条例 
 
其他型号可按要求或见订货细节 
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Administrator
PASCAL Ci

Administrator
1  =  +supply
2  =  - supply
3  =  vacant terminal
    =   earth terminal is
          connectioned with  
          the case 


Administrator
Test  =  connection for testing equipment for uninterrupted current measurement
 



Dimensions and design modifications

differential pressure transmitter
PASCAL ∆∆∆∆∆p
for external diaphragm seals
capillary design
type Ci 1330

wall bracket, stainless steel,
working range 100 mm
order code: MM1100, A1

wall fastening
optional

differential pressure transmitter
PASCAL ∆∆∆∆∆p
process connection 2 x 1/4" NPT female thread
type Ci 1310

conduit thread 11

conduit thread 11

differential pressure transmitter
PASCAL ∆∆∆∆∆p
for connection to valve block
type Ci 1320

connection per
DIN 19213,
model A1

conduit thread 11

diaphragm seal of
Labom-product group D5

separating diaphragm

尺寸和设计改型 
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安装操作说明 
出厂前设备已经调试及校准。安装和连接必须由专业人员完成，必须仔细阅读操作说明和样本。设备通常不需要

再调节。如果安装位置改变，通常需要重新调零。请注意测距不受零点校准的影响。 
设备正确安装完毕后，拧紧两个螺母，当电缆直径与外壳内密封插头的标称尺寸一致时，所标出的防护类型 IP67
才能达到。整体电磁兼容性(EMC)测试必须在正确接地后地才有效。采用了状态工艺，并且正在不断改进之中。 
 
工厂调节：装置已被设定如下程序： 
量程校验：         0…标称量程对应 4…20 mA输出 
设定阻尼时间：     0 s 
信号输出误差：     ＜3.9 mA 
工程单位：         bar ,mbar 
信号计值：         线性 
菜单指示：         德语/英语 
我们也可以提供其他基本设定，请在订单中指明。 
 
危险区域的电气设备必须由专业人员安装和连接 对设备和连接的改动将破坏防爆性和担保。不管是危险区域以内
或以外的本质安全电路，全部电缆布线需要等电位连接。限值详细情况请参阅合格证明书中的规定。 
 
装置 CE设计 认证符合欧委会（EC）指南（89/336/EWG），EMC条例（13.11.1992），现行标准和产品基本标准。 
当屏蔽、接地、连线和绝缘都做好后，装置才可以在系统和工厂中正常工作。 
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订货须知  -请给出未列型号的其他特性 

智能差压变送器 PASCAL △p带图形显示                  

.测量单元带过程接头 2×1/4"NPT内螺纹，标准   CI131.       

.测量单元用于连接阀块，符合 DIN，标准     CI132.       设计 

.毛细管设计用于膜盒安装，标准     CI133.       

.标准型         0       
实施 

.防爆型         1       

.0…1 bar          A1053      

.0…4 bar          A1056      标称范围 

.0…16 bar          A1059      

.工厂设定（标准）          F1     
参数化 

.按你写的规定            F2     

.4…20 mA, 标准             H11    
输出信号 

.4…20 mA, 带 HART协议           H21    
附加特性（仅在需要时指明）            

特性曲线偏差 .≤0.1%               Q1   

带螺纹管接头 .6 mm              K11  
符合 DIN 2853 .8 mm              K12  
可选用于 CI1310 .10 mm              K13  

和 CI1311 .12 mm              K14  

过程连接 

. 包括三个交叠阀块，符合 DIN19213，A型，可选用于 DI1320/1321       K21  

  .EEx ib II C T4                 S61

  .EEx ia II C T4                 S62
防爆类型 .EEx ib II C T5                 S63
（防爆专用） .EEx ia II C T5                 S64

  .EEx ib II C T6                 S65

  .EEx ia II C T6                 S66

.安装夹                  V2
装配件 

.安装夹及副管螺纹                V3

              

订货号（例子）：         CI1310 A1053 F1 H11    
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